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SENOR INSTALADOR:
Le agradecemos la confianza al escoger nuestros productos.

ULTRA, marca pionera en el desarrollo de sistemas electrénicos de seguridad; dedicada durante mas de 34
afnos a la innovacion y el servicio para el sector automotriz en Latino América.

Nuestro objetivo principal es mantener nuestro liderazgo contando con productos novedosos y de
excelente calidad, un equipo humano idéneo y altamente comprometido para garantizar nuestros servicios
y la satisfaccion de nuestros clientes.

Contamos con una red de distribuidores que nos permite brindar un completo servicio técnico y de
postventa, ofreciendo la solidez y el respaldo que siempre ha caracterizado a la marca ULTRA.
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REQUISITOS LEGALES

La garantia del fabricante se limita exclusivamente al producto. ULTRA no se hace responsable por las
instalaciones defectuosas efectuadas por los distribuciones y los dafos que se ocasionan por la mala
instalacion del producto.

A pesar de que se ha verificado la presente informacién de este manual para que sea precisa y completa;
ULTRA no se hace responsable de los errores u omisiones que pudieran existir. De igual manera ULTRA se
reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de este producto
sin que esté obligado sustituir los productos vendidos por los actuales.

Le agradecemos su colaboracion para cuidar el medio ambiente; algunas partes del producto una vez
culminado su ciclo de vida son recuperables (cajas de empaque, cables, terminales y carcazas plasticas), los
demas elementos como componentes electrénicos, circuitos impresos pueden causar dafos al medio
ambiente.
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Por favor tenga en cuenta los métodos de disposicion final y la legislacion ambiental que aplica para este
tipo de elementos en su localidad o retornarlos a nuestra organizacién para darles el tratamiento final-
adecuado.
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Queda prohibida la transmisidn o reproduccion parcial o total en cualquier idioma, en cualquier formay por’
cualquier medio, de este manual sin la previa autorizacién escrita de ULTRA.
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Tenga en

cuenta

. Por favor no deje nifilos o0 mascotas solos dentro del automévil. Cuando las ventanas se estén cerrando,
no ponga su cabeza o sus manos sobre los vidrios para evitar heridas accidentales. Nuestros sistemas de
seguridad tienen sus propios métodos para detener el vidrio con el control remoto o el switch del vidrio.

. Este producto es un accesorio auxiliar que depende para su buen funcionamiento de la confiabilidad y
durabilidad de otros accesorios tales como el motor, los vidrios eléctricos, bateria, y otros circuitos.
Puede funcionar mal si los accesorios mencionados estan dafiados o no funcionan correctamente, por
favor reviselos periédicamente.

. Antes de iniciar la instalacién revise el estado de los vidrios, si estos suben con dificultad lo mejor es
hacer un mantenimiento al sistema para que suban en forma continua y facil, esto evitard que los
moddulos se quemen por exceso de corriente.

. Tenga en cuenta que cada uno de los vidrios consume una corriente que oscila entre 6 y 10 amperios, se
recomienda tomar la alimentacion del médulo directamente de la bateria.

. Antes de cortar cables revise el diagrama de instalacion e identifique los cables que va a utilizar.
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FUNCIONAMIENTO GENERAL

Este sistema funciona con pulsos positivos de los motores del bloqueo central o con las sefnales de vidrios
de las alarmas convencionales de acuerdo a la programacion.

Este sistema puede subir cualquiera de los dos vidrios automaticamente oprimiendo dos veces el switch
original para subir, siempre y cuando la sefal de accesorios esté presente. Para detener el recorrido del
vidrio oprima el switch original en cualquier posicién.

Activacion del Médulo:
Q

T

- Para activar el médulo con pulso positivo debe mover el jumper 1 (ver diagrama) a positivo y conectar el
cable verde del médulo al cable que muestra 12V cuando el motor asegura la puerta.

- Para activar el médulo con pulso negativo (pulso de la alarma), mueva el jumper a negativo y conecte el
cable verde del médulo al cable café de la alarma ULTRA
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Desactivacion del Médulo:

- Para desactivar el moédulo o detener el recorrido del vidrio cuando estd subiendo con pulso positivo,
debe mover el jumper 2 (ver diagrama) a positivo y conectar el cable naranja del médulo de vidrios al cable
que muestra 12V cuando el motor desbloquea la puerta.

- Para desactivar el médulo con pulso negativo, mueva el jumper 2 al negativo y conecte el cable
naranja al pulso negativo de la alarma para subir seguros.

Funcién de Seguridad:

- Para activar el médulo con la funciéon de seguridad, mueva el jumper 4 (ver diagrama) a “SEGURIDAD” y
conecte el cable blanco al cable café de la alarma ULTRA. Aplica para UT4000, UT5000A NV y TRF. Asi
cuando el vidrio esté subiendo y quiera detenerlo sélo tiene que oprimir cualquier botéon del control remoto

de la alarma o TRF.
- Si desea que el mddulo se active o desactive con las sefales originales (jumper 1y 2) mueva el jumper 4 a
“PULSOS” y conecte las sefnales ya mencionadas.
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DIAGRAMA JUMPER

MODULO SIN LA CUBIERTA
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DESCRIPCION GENERAL DE CONEXIONES

PIN No. | Nombre Descripcion

Detiene la secuencia de subida de vidrios
Motor Vidrio 2 Controla el accionamiento del motor 2
Motor Vidrio 1 Controla el accionamiento del motor 1

Positivo Bateria M Terminal positivo de la bateria del vehiculo

Negativo Bateria Terminal negativo de la bateria del vehiculo

Polaridad motor Rojo/ Selecciona si la sefal de potencia para los motores es
Negro positiva o negativa




ESQUEMAS DE INSTALACION

Dependiendo de la necesidades del usuario y de los accesorios disponibles en el vehiculo (médulos de

bloqueo, alarmas, etc), el moédulos inteligente de vidrios puede ser instalado de varias formas.
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Verde

Activacion Morado

Naranja Energia switchera
puerta conductor

Desactivacion

Amarillo Rojo/Negro
Selector polaridad
vidrios
Blanco
Antipinzamiento
Vidrio 2 Azul Manual
—4 M >
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Vidrio 1 Azul
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CONEXIONES PARA INSTALACION CON ALARMA DE VEHICULO
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ALARMA DE
VEHICULO

Verde

Morado
(Alarma) Sefal de Naranja Energia switchera

activacion de puerta conductor
vidrios

Desactivacion
Rojo/Negro
Selector polaridad

vidrios
Blanco

Antipinzamiento

Vidrio 2(M> Azul Manual

e
Vidrio 1 (M) Azul

Café

Amarillo

:

- El Jumper 2 deben tener configurada la misma polaridad que las sefales de subir y bajar seguros que llegan al motor de
bloqueo. No obstante la mayoria de los casos dicha polaridad es positiva.
- El Jumper 4 (Antipinzamiento manual) debe estar en OFF.



CONEXIONES PARA INSTALACION CON ALARMA ULTRA Y FUNCION
ANTIPINZAMIENTO MANUAL
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Verde

Activacién

Naranja
Desactivacion
Amarillo

Vidrio 2(M> Azul

« » Café

vam&@ Azul

_E Café

Morado

Energia switchera
puerta conductor

Rojo/Negro

Selector polaridad
vidrios

Blanco

ALARMA DE
'VEHicULO
Rojo Negro

(Alarma) Sefial de
activacion de
vidrios

NOTAS DE INSTALACION: El jumper 4 (Antipinzamiento manual) debe estar en ON
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CONEXIONES PARA INSTALACION CON MODULO DE BLOQUEO ORIGINALES

Médulo de bloqueo
de seguros
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Sefial de Sefal de
bajar seguros  subir seguros

I Verde |
Morado
Naranja Energia switchera

puerta conductor

Amarillo Rojo/Negro
Selector polaridad

vidrios
Blanco

Antipinzamiento

Vidrio 2(M> Azul Manual

e}
Vidrio 1 (M) Azul

‘ * Café

- El Jumper 1y 2 deben tener configurada la misma polaridad que las sefiales de subir y bajar seguros que llegan al motor
de bloqueo. No obstante la mayoria de los casos dicha polaridad es positiva.
- El Jumper 4 (Antipinzamiento manual) debe estar en OFF.




CERTIFICADO DE GARANTIA
ULTRA Garantiza que el producto ha sido revisado funcionalmente en condiciones normales de uso antes de ser empacado otorgando la
siguiente garantia:

- Mantenimiento y/o reparacién de partes o componentes que resulten defectuosos de fébrica o presenten deterioro normal por
funcionamiento sin ningln costo para el cliente.

- Reemplazo del producto por uno nuevo, cuando la falla que presente el producto sea repetitiva o cuando los componentes a remplazar,
exceden el costo del producto.

- Otorgamiento de la asistencia técnica necesaria para el buen funcionamiento del producto.

- Suministro de los repuestos necesarios para la reparacion y mantenimiento del producto, durante por lo menos un afo desde el momento del
vencimiento de la garantia.

TERMINOS DE DURACION DE LA GARANTIA:

- Médulo principal: 1 afo a partir de la fecha de la venta del producto.

- Accesorios de uso permanente: cables, leds, pulsadores, baterias y demas accesorios no son cubiertos por la garantia.

- Transcurrido el tiempo de garantia, la reparacién, mantenimiento o cambio de partes para los productos seran efectuados bajo las tarifas
vigentes.

PERDIDA DE LAS CONDICIONES DE GARANTIA:

- Expiracion del periodo de garantia.

- Alteracion, retiro, cambio o destruccion de los codigos de identificacion del producto y/o sello de garantia.

- Dafios accionados por siniestros, fluctuaciones de voltaje cortos circuitos, malas descargas eléctricas, voltaje inadecuado, exposicion
permanente en altas temperaturas, transporte o mal uso general.

- Instalaciones inadecuadas en vehiculos que afecten el producto.

- Exposicion del producto a la accién del agua o humedad.

- Intervencién al producto por parte de personal no autorizado.

- Instalacion y adicion de accesorios no originales del producto.

OBSERVACIONES:

- Las condiciones de garantia de la instalacion del producto es responsabilidad del distribuidor que la realizé. ULTRA no realiza inspeccion de
vehiculos ni asume responsabilidad alguna por las mismas.

- Cuando se cambia el producto a titulo de garantia, los términos de garantia inician desde el momento de la repocision. Este cambio debera
ser registrado en la factura original del producto.

- Toda solicitud de reparacion, garantia y/o asistencia técnica debe ser tramitada a través de los distribuidores autorizados de ULTRA. Previa
verificacion del funcionamiento del producto y los términos aplicables a la garantia.
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