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ULTRA, marca pionera en el desarrollo de sistemas electrénicos de seguridad; dedicada durante mas
de 38 anos a la innovacion y el servicio para el sector automotriz en Latino América.

Nuestro objetivo principal es mantener nuestro liderazgo contando con productos novedosos y de
excelente calidad, un equipo humano idéneo y altamente comprometido para garantizar nuestros
servicios y la satisfaccion de nuestros clientes.

Contamos con una red de distribuidores que nos permite brindar un completo servicio técnico y de
postventa, ofreciendo la solidez y el respaldo que siempre ha caracterizado a la marca ULTRA.




REF 3786
GPS MOSAT PRO 4G
PARA VEHICULOS

carro - motos- camiones - bicicletas eléctricas

ULTRA le ofrece la mejor solucién tecnolédgica para proteger su patrimonio
con nuestro avanzado Rastreador Satelital GPS MOSAT PRO, dispositivo
de rastreo GPS de tamafio compacto, proteccion a la intemperie (IP65) y
excelente manejo de energia de ultra-bajo consumo que le permite ubicar,
controlar y contar con el servicio de asistencia profesional en caso de hurto;
tanto en automdviles, motocicletas y bicicletas eléctricas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Comandos: Posicién actual, inmovilizar, quitar inmovilizar, ajuste de
sensibilidad del sensor de movimiento.

e Eventos: Motor encendido / apagado, inmovilizacién, remolque y
desconexion de bateria.

e Histdrico de notificaciones y de Ruta.

e Compartir ubicacion.

e Salida negativa para manejar relevo de inmovilizacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO EN APOYO DE
RECUPERACION . e 5i
E HURTO Voltgje deloperauon. 9- 90 VD? .
EN CASO D ® Resistencia a la Intemperie: Estandar IP65 resistente al agua y polvo*
® Largo: 8 cms / Ancho: 4.3 cms / Espesor: 1.3 cms.
® Bateria de respaldo duracién aproximada de 6 horas.
® Salida negativa para manejar relevo de inmovilizacion.
® Botdn de panico opcional.
® Red celular 2G - 4G
®* Homologado por la CRC.

Antenas GSM/GPS internas.

£ Downboad on the - WRLCIRE

P> GooglePioy Bl @ App Store Jll = AppGaliery

A b MR o

Plan ORO Plan BRONCE Plan DIAMANTE
Incluye el servicio Incluye el servicio Incluye el servicio
por 30 dias por 90 dias por 180 dias

Fotos de referencia, el modefo puede cambiar segun disponibifidad u






REF. 3341 - 3342

ALARMA VEHICULO
UT 5000 DOBLE VIA

Sistema de seguridad para vehiculos con monitoreo en tiempo real,
que envia sefales de alarma al control remoto a distancias de hasta

400 metros.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Li32 e Monitoreo del vehiculo en tiempo real.
REF. TRANSMISOR e Distancia de transmision del vehiculo al control remoto de hasta
*Bateria recargable 400 metros.
ELO e Indicador LCD en el control remoto que informa los eventos del
MOD vehiculo.
DE TRANSMISOR e Manejo Inteligente de la apertura de baul y de seguros eléctricos.

e Salida auxiliar programable.

e Activacion automatica programable.

e Rearmado programable.

e Aprendizaje de controles.

e Manejo de seguros desde el médulo con pulsador.*

e Eliminacion temporal del sensor de golpe y/o sefal de vidrios.
e Memoria de disparo.

e Facil programacién de funciones por control remoto.

e Funciones de busqueda y valet.

e Apagado del vehiculo por puerta del conductor programable.
e Inmovilizador programable.

e Activacion automatica.

e QOperaciéon manual del sistema.

e Memoria de funciones.

e Salida de vidrios con funcién de seguridad.

OPCIONAL e Opcidon de manejo de bloqueo inteligente sin médulo adicional.

Li25

REF. TRANSMISOR

*Bateria AAA e Funcién de cajuela eléctrica con relevo interno.
Pantalla LCD en el control 19 funciones Inmovilizador Distancia de transmisién
remoto que informa los programables. programable. de hasta 400m del carro
eventos del vehiculo. al control.

COMPONENTES PRINCIPALES

DEL PRODUCTO

» Sirena » Moédulo » Vibroshock

*Accesorios NO inciuidos en la alarma - Fotos de referencia, el modelo puede cambiar segun disponibilidad n




ALARMA VEHICULO
UT 5100 PRO

Transmisor de proximidad
opcional

/

Nueva evolucion de producto con apagado de motor
por proximidad y con avanzado sistema “Code
Hopping"” anti-clonacion.

4388
REF. TRANSMISOR

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Con apagado de motor por proximidad (Opcional).

e Controles remoto anticlonacion.

e Entrada de pulsador manual para manejo inteligente de badl eléctrico.

e Salida multipropésito para bloqueo inteligente o sun-roof.

e Funcién valet desde el control remoto y pulsador manual.

e Salida auxiliar con tiempo programable.

e Apagado inteligente.

e Aprendizaje de controles.

e Funcion de péanico.

e Eliminacién temporal del sensor de golpes.

e Opcidn de no subir momentaneamente los vidrios eléctricos al activar
el sistema.

e Memoria de disparo.

e Programacion de funciones por control remoto.

e 21 funciones programables.

e Apertura de badl eléctrico desde el control remoto.

e Eliminacién temporal de los tonos de confirmacion.

e Funcion de busqueda.

e Activacién automatica y rearmado programable.

e Operacion manual del sistema.

e Funcién antiatraco por puerta del conductor programable.

e Entrada de pedal de freno para servicio de seguros.

4325

COMPONENTES PRINCIPALES .
DEL PRODUCTO

» Sirena » Médulo » Vibroshock

*Accesorios NO incluidos en la alarma - Fotos de referencia, el modejo puede cambiar segun disponibifidad n



4005
REF. TRANSMISOR

MODELO
DE TRAN%IfOR

cIO
TIPOO ’ NAVAJA

™\

4006
REF. TRANSMISOR

Nuestro exclusivo sistema de alarma ofrece las ventajas en seguridad
e innovacion, con la mejor relacién precio / beneficio del mercado.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

REF. 2931 - 2932

ALARMA VEHICULO
UT 4100

Controles remoto anti-clonacion.

Servicio de seguros con sefial de freno.

Aviso de puertas abiertas con luces.

Tiempo programable para auto-armado y rearmado.
Apagado de motor programable.

Memoria de funciones.

Activacion automdtica programable.

Rearmado automaético programable.

Aprendizaje de controles.

Operacién manual del sistema.

Salida auxiliar programable.

Funcién de busqueda.

Funcién de inmovilizador.

Funcioén valet.

20 Funciones programables.

Eliminacién temporal del sensor de golpes.

Opcién de no subir momentadneamente los vidrios al activar el
sistema.

Funcién antiatraco por puerta del conductor.

) O

Controles remoto con Servicio de seguros con

avanzada tecnologia
anti-clonacion.

COMPONENTES PRINCIPALES

DEL PRODUCTO

Aviso de puerta abierta Memoria de funciones.

con luces.

» Sirena » Moédulo » Vibroshock

*Accesorios NO inciuidos en la alarma - Fotos de referencia, el modelo puede cambiar segun disponibilidad u



ALARMA VEHICULO
UT 4200

Nuestra nueva UT4200 ofrece las ventajas en seguridad e innovacién,
con esta alarma podras entre otras funciones activar el seguro de tu
vehiculo tan solo con el pedal de freno.

Excelente opcion econémica dentro de la linea basica de alarmas
ULTRA.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Controles remoto anti-clonacién.

e Servicio de seguros con senal de freno.

e Aviso de puertas abiertas con luces.

e Tiempo programable para auto-armado y rearmado.
Apagado de motor programable.

e Memoria de funciones.

e Activacion automatica programable.

e Rearmado automatico programable.

e Aprendizaje de controles.

e Operacion manual del sistema.

e Salida auxiliar programable.

e Funcion de busqueda.

e Funcién de inmovilizador.
Funcién valet.

e 19 Funciones programables.

e Eliminacion temporal del sensor de golpes.

e Opcion de no subir momentadneamente los vidrios al activar el
sistema.

e Funcion antiatraco por puerta del conductor.

(@)

Controles remoto con Servicio de seguros con Aviso de puerta abierta
avanzada tecnologia sefial de freno. con luces.
anti-clonacion.

COMPONENTES PRINCIPALES

DEL PRODUCTO

» Sirena

*Accesorios NO incluidos en la alarma - Fotos de referencia, el modejo puede cambiar segun disponibifidad

4457

REF. TRANSMISOR

MODELO
DE TRANSMISOR

OPCION.

AL

TIPO NAVAJA

4499
REF. TRANSMISOR

PLASTICO

Memoria de funciones.

» Médulo

» Vibroshock



ALARMA VEHICULO

TRF PRO +

Nuestra tecnologia TRF, permite integrar el sistema de alarma con los
vehiculos que cuentan con sistema de telecomando original
permitiendo al usuario el uso de un solo control. También permite
integrar controles ULTRA de acuerdo a la necesidad del cliente, los
cuales funcionan simultdneamente con los sistemas originales.

2955
REF. TRANSMISOR
opcional no incluido
en el producto

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e 16 opciones de sonidos de alarma programables.

¢ Salida independiente para manejar Sunroof.

e Seadapta al sistema de telecomando original del vehiculo.

e Permite adicionar controles remoto para operar el sistema sin tener
que contar con el telecomando original.*

e Funciones programables de acuerdo al tipo de vehiculo.

e Funciones de rearmado y activaciéon automatica programables.

e Tiempo de retardo de disparo por puertas programable.

e Funcién valet desde el pulsador manual o del control remoto.*

e Manejo de médulo de vidrios eléctricos.*

e Funcion inmovilizador y apagado por puerta del conductor.

e Inmolizacién del vehiculo desde el control remoto.*

e Servicio de seguros programable para colocar o quitar seguros
automaticamente.

e Salida auxiliar programable.

e Manejo por luces o microswitch del vehiculo.

e Desactivaciéon de emergencia.

e Programacién de funciones con el pulsador manual o con el control
remoto.*

e Salida dedicada para manejar el claxon del vehiculo.

ORI SR

16 opciones de sonidos Opcién de control Salida independiente Receptor RF interno
de alarma programable remoto adicional para manejar sunroof

*Accesorios NO incluidos en la alarma - Fotos de referencia, el modejo puede cambiar segun disponibifidad m



ALARMA PARA CAMIONES
UT5000A 24VDC

Nuestro exclusivo sistema de alarma disefiada
especificamente para camiones con bateria de 24V,
ofrece todas las ventajas en seguridad e innovacion.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Disefado para vehiculos o camiones con bateria de 24V. REF. Tffrfsiysm '
e Opcion de detener subida de vidrios desde el control remoto (solo
con modulos de vidrios ultra).
e Manejo inteligente de bloqueo central.
e Sirena 6 tonos.
e Manejo inteligente de seguros utilizando pulsador adicional (aplica
para vehiculos sin el sistema original).
e Apagado de motor programable, de acuerdo a la solicitud del ° -

usuario: inteligente/inmediato. @
e Funciones de pdnico para alertar posibles intrusiones, y busqueda,
para hallar el vehiculo en lugares oscuros o de dificil visualizacién.
e Opcion de activacion sin subir vidrios eléctricos.
e Funcion programable de apagado del vehiculo por puerta de
conductor, en caso de atracos o robo del vehiculo.
e Operacion manual del sistema, en caso de pérdida o dafios de los
controles remotos, la alarma se puede manejar en sus funciones
basicas utilizando el pulsador manual y la llave de encendido.

(19) »

19 funciones Alarma disenada para Activacion automatica
programables camiones 24V programable

COMPONENTES PRINCIPALES

DEL PRODUCTO

» Sirena » Moédulo » Vibroshock

Fotos de referencia, e/ modelo puede cambiar segtin disponibilidad. n
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UTR-DROIDII @BULTRA

Android Auto y Apple Car Play Inalambrico

Estereo multimedia con pantalla de 7”, sistema operativo Android, Mirror Link, GPS, BT,
USB, WIFi
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Spotify Play Music

ULTRA UTR- DROID11

Reproductor Multimedia 7" con Sistema Operativo Android

0O 6 ® 6 6 0

Puerto USB _ WIFI Entrada CAR ANDROID
frontal integrado Auxiliar Blyetooth Play I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

e Android Auto compatible con teléfonos o Audio y video multiformato, soporte de
con sistema operativo version 11" formato completo 1080p.

o Memoria de funcionamiento DDR3: 2GB y Entrada para cdmara de reversa.
de almacenamiento MMC: 32GB . Soporta aplicaciones de Internet (Google

e Pantalla HD de 7 pulgadas. Play, Waze, Spotify y mas.)
e Bluetooth. e Entrada/salida de video.
* Navegacion GPS a través de la aplicacion. e Procesador Cortex-A7 Quad core 11GHz.
e WiFi incorporado, admite punto de acceso e Radio FM con 18 estaciones
Wifi. preestablecidas.
CON MAX POWER

*GPS S0WX4



UTR-490DSP BULTRA

Procesador de Sonido Digital incorporado, controlado desde tu Smartphone

Estéreo 1 Din, panel LCD desmontable tipo Kenwood, \
con MP3, BT, USB, DSP, Crossover y App

Reproductor multimedia IDIN Con procesador de sonido digital DSP

O 6 66 0 ©

Puerto USB Control por Entrada Con
; - procesador de
frontal app y mas! Auxiliar Bluetooth sonido digital DSP

lluminacion Multicolor

CARACTERISTICAS

e Panel desmontable e Crossover (HP/LP)

e Control de volumen electroénico e 6 salidas RCA (F/R/SUB)

e Radio digital con banda AM/FM e Bluetooth

e 30 Estaciones prestablecidas ¢ lluminacion RGB Control de voz

e Puerto USB (Salida 1A) e Control remoto

e Display LCD o Salida Maxima: 60Wx4

e Entrada Auxiliar o Control por APP L L
e Ecudlizador grafico de 25 bandas 60WX4

Control por APP ‘ P‘ DISPONBLEEN | ‘ P
disponible en: Google Play . App Store




UTR-MP90 rotriorti

ESTEREO MULTIMEDIA CON PANTALLA DE 4"

Puerto USB Entrada
frontal Auxiliar

Lector de Controla tus
memoria SD APP y mas!

Bluetooth

ESPECIFICACIONES TECNICAS

e Panel Fijo. e Entrada de video.
e Radio Digital FM. e Salida de video.
Soporta USB/SD. e Potencia de salida 50Wx4.
Control electronico de audio. e 2 Sdlidas RCA (2.0v).
Entrada Auxiliar. e Soporta FLAC, 4K, MKV, WMA, MP5,

Control Remoto (Incluido). MP4, MP3, 3GP.
Display de 4". Bluetooth (Manos libres, musica).

www.alarmasultra.com



UTR-390 BT

ESTEREO DE 1DIN CON BLUETOOTH
Controla tu radio desde tu smatphone

@BULTRA

AUTO SOUND

UTR-MP90 SD/UBBIMMC MP3 PLAY
A Y

A b
il |||. }--

: R (@ULTRA
' o K
' ||-4|| i

’_
.-}_w

-
=L-..| |

! “"

A
l'l

Disponible en Play Store

Puerto USB . Entrada Bluetooth o e PenasP
CARACTERISTICAS
e  Panel Fijo. o Bluetooth.
e . Banda FM Digital. e  APP ANDROID para manejar el radio.
e Soporta MP3. e Soporta archivos FLAC.
e SoportaUSB / Micro SD. e Salida max de potencia 4x50W.
e Entrada Auxiliar. e Control Remoto.
e 4 Sdlidas RCA (2.0V). e Disponible en Play Store

UTR-ORBIT4

MICRO AMPLIFICADOR CLASE D 100WX4 @ 4 OHMS 1600W MAX

CARACTERISTICAS

Watts RMS 100W x 4 @ 4 Ohms
200W x 4 @ 2 Ohms
400W x 2 @ 4 Ohms (bridged)

Max Watts 1600W

THD = 01%

Frecuencia de respuesta | 20Hz - 20KHz

Radio de sensibilidad = 90dB

de ruido 250mV - 5V

Filtro bajo 50Hz - 250Hz

Filtro alto 50Hz - 250Hz

Impedancia Minima 2 Ohms

Fusible 30Ax1

Dimensiones 128mm x 103mm x 44mm

MAX POWER High Power 5V RCA Crossover
1 s 0 ow Circuit Input High Pass /
low Pass




UTR-SWPIO rotriorti

SUBWOOFER PLANO 10" BOBINA DUAL 250W RMS / 1000W MAX

CARACTERISTICAS

e Watts RMS: 500W
e Watts Max: 1000W
* Frecuencia de respuesta: 36Hz -

kHz
6'1 b ¢ Sensibilidad: 87 dB/w/m
. e Iman 45 0Oz

ﬁt MULTRA e 2" Bobina dual 4 Ohm

MAX POWER

1000W

UTR-IRN4

PARLANTE COAXIAL 3 ViAS 4”

CARACTERISTICAS

e Parlante coaxial de 3 vias.
e Frecuencia 45Hz - 20 KHz.
* Impedancia 4 Ohm.

Sensibilidad 90 dB. )\ /3
e Potencia Maxima 250W. '
e Potencia RMS 60W. v
MAX POWER
Disefiado & desarrollado en USA E

=2S0W =



UTR-IRNS rotriorti

PARLANTE COAXIAL 3 VIAS 5.25”

CARACTERISTICAS

Parlante Coaxial de 3 Canales.
Frecuencia 45Hz - 20 KHz.
Impedancia 4 Ohm.
Sensibilidad 90 dB.

Potencia Maxima 300W.
Potencia RMS 70W.

MAX POWER
3 0 0 w Disefiado & desarrollado en USA &

UTR-IRNé65

PARLANTE COAXIAL DE 3 ViAS 6.5”

CARACTERISTICAS gy, e

e Parlante Coaxial de Alta
Potencia de 3 Vias.
Medida 6.5".

Frecuencia 65Hz - 20 KHz.
Impedancia 4 Ohm.
Sensibilidad 89dB.
Potencia Maxima S8OOW.
Potencia RMS 60W.

MAX POWER

8 D D W Disefiado & desarrollado en USA &



UTR-IRNG9 BULTRA

PARLANTE COAXIAL 4 VIAS 6X9”

P — CARACTERISTICAS

Parlante Coaxial de 5 Canales.

gl\i‘_ }’r‘ - -_E__) e Medida 6x9".
. i/ ap’ * Frecuencia 45Hz - 20 KHz.
i - 4 °

Impedancia 4 Ohm.
Sensibilidad 90 dB.
Potencia Maxima 900W.
P e Potencia RMS 70W.

!
\x

MAX POWER &
SD DW Disefiado & desarrollado en USA

U TR-P’6 5 6.5” SISTEMA DE COMPONENTES 2 ViAS HI-FI

AL

IV

CARACTERISTICAS

e Potencia Maxima: 450W por set / 225 ¢ Sensibilidad: 90dB.

e W por cada lado. e . Respuesta a frecuencias: 60 - 20KHz.

e Potencia RMS: 120W por set / 60W e Diémetro de bobina: 25mm - 1”.

* por cada lado. * Tweeter: 20mm (0,79") Con Imdan de Neodimio.

¢ Rango de Potencia recomendado: 15 - e Woofer: 6,5” con Iman de ferrita de alto

¢ 100W RMS por canal. e grado.

¢ Impedancia: 4 Ohm. ¢ Crossover pasivo de 12dB/oct.

MAX POWER Disefiado & desarrollado en USA E

450W —



BULTRA
UTR-P4TW

TWEETER CHASIS ALUMINIO 4" BOBINA 1" PARA OPEN SHOW 250W RMS / 500W MAX

CARACTERISTICAS

e Watts RMS: 250W
e Watts Max: 500W
* Impedancia: 4 Ohms
: e Frecuencia de respuesta: 2kHz -
s 20kHz
e e Iman 6 Oz
MAX POWER e 1,0” KSV bobina de proteccion del

S00W . SPLOSRW/M







BOMBILLOS PARA VEHICULOS
ULTRA LED

Para una conducciéon mas segura y tranquila instalale a tu vehiculo las
nuevas luces led de ULTRA. Cuenta con una excelente luminiscencia,
llumina 3 veces mds, y su bajo consumo de energia y larga duracién
permiten mayor confianza en su instalacion.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conduzca de forma segura con nuestras luces led.
lluminan 3 veces mas que las luces de halégeno e
iluminan a una mayor distancia.

Distancia de iluminacién: ~~ 100 metros

Temperatura del color: 6000K ~ 7000K

e ESTABLE Y DURABLE Temperatura de operacion: -40°C ~ 85°C
10.000 horas de vida util.
Ldmenes: 8000Im

e BAJO CONSUMO DE ENERGIA
Alta eficiencia de consumo de energia, alrededor de la

mitad de un bombillo de halégeno. Potencia: 32w

e TIEMPO DE RESPUESTA RAPIDO Voltaje: 9a35vDC
Tiempo de respuesta de milisegundos, capaz de
iluminarse instantdneamente para obtener mejores
efectos de luz.

Corriente: 2.5A

Fotos de referencia, e/ modelo puede cambiar segtin disponibilidad. m






DISPOSITIVO DE GRABACION
PARA VEHICULOS DVR ULT-1088

Sistema DVR de alto rendimiento y alta definicién, Dual cdmaras tanto frontal como trasera, display HD de 10.88"y touch
Screen, que permite visualizar de forma segura los recorridos en el vehiculo. Gracias a su Interfaz de facil uso y confiable la
grabacion en la conduccién adopta una tecnologia de resolucién de video HD. Permite dejar evidencia en caso de accidentes
y situaciones de eventos reales en la conduccién y estacionamiento.

OROBOBCEOMCS

Sensor de Céamara Reproductor Graba Sobreescritura Touch Screen Display de 10,88”
movimiento audio

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Grabacién de forma automatica al encender el vehiculo.

e Grabacion de videos 2K por sensor de movimiento.

e Grabacién de imagenes y videos de alta definicion

e Facil de instalar, no bloquea la linea de visiéon y la
integracion es tipo original con el automovil.

e Las camaras duales graban imagenes delanteras y
traseras del automovil para garantizar la seguridad de
conduccion.

e Permite la reproduccién de videos guardados

e Apagado automatico de la pantalla.

e Permite controlar y configurar sonidos y volumen de DVR

e Interfaz de facil uso

Fotos de referencia, e/ modelo puede cambiar segtin disponibilidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Display de 10,88" touch screen.

Grabacién en calidad 2K.

Grabacién de 2 canales.

Vision Nocturna.

Angulo de grabacion de 150°.

Vista automatica al accionar la reversa.
Proteccién de video inteligente en caso de accidente.
Monitoreo en modo Parking.

Capacidad de Almacenamiento (Hasta 64GB).
*Tarjeta Micro SD no incluida.

Resoluciéon cdamara delantera 2K.

Resolucion camara trasera 1,080P.



DISPOSITIVO DE GRABACION
DVR SN-9000

Sistema de grabacién y visualizacién que permite grabar en sus cdmaras tanto frontal como trasera, en alta resolucion los
recorridos en carretera. Pantalla 9.66” wide screen y touch screen. Camara Incluida aparte de grabar en modo DVR,
también se usa como camara de retroceso, al activar la reversa del vehiculo la pantalla del espejo se cambiara
automaticamente a pantalla completa para que puede mirar al momento de retroceder. Permite dejar evidencia en caso de
accidentes y situaciones de eventos reales en la conduccién y estacionamiento.

=1 W

wenerm.2!
Wednesday

@ @ ® @

rsgciﬁi;gteo Camara Reproductor (;L&:jli)g Sobreescritura Touch Screen GPS opcional Dis%lg)é%% HD
e Grabacion de forma automatica al encender el vehiculo. ¢ \oltaje de operacién 12V
e Grabacion de videos por sensor de movimiento. e Resolucion de video 1080p (HD) 720p (HD) VGA
e (Captura de fotografias. e Formato de foto JPEG
e Indicadores de estado. ® Formato de video MOV
e Protector de pantalla. e Tamano del display 9.66"
e (Camara de reversa. ® Touch Screen
e Visualizacion de cdmaras en pantalla. e Memoria SD 32GB max

e Apagado automatico.

COMPONENTES PRINCIPALES

DEL PRODUCTO

Fotos de referencia, e/ modelo puede cambiar segtin disponibilidad. E



SISTEMA DE DVR CON CAMARA Y
SENSOR DE REVERSA SN5000DVR

Nuestro sistema de espejo retrovisor de sobreponer DVR integra sensores ultrasénicos, una video grabadora digital de dos
canales (camara trasera y delantera); para total control y seguridad en todos tus recorridos en carretera. Permite dejar
evidencia en caso de accidentes y situaciones de eventos reales en la conduccidn y estacionamiento.

Grabacion de ambas camaras (Delantera y trasera) "Rece

L o ]

ESPECIFICACIONES TECNICAS
e DVR (SISTEMA DE GRABACION) Inicia la e Sensores de reversa de 4 puntos.
grabacién al encender el vehiculo. e Disefo discreto con didmetro 22mm.
® Pantalla de 4.3 pulgadas monitor a color. e Distancia de deteccion para sensores: 0.3 - 1.8m.
® Grabacion de camaras trasera y delantera. ¢ Ciclos de grabacién Tmin, 2min, 3min, 5min.
® Resolucion desde VGA hasta HD. e Opciones configurables desde el monitor.
* Micréfono incorporado en el espejo e Soporta memoria MICRO SD (Max 32GB).

e Alimentacion: DC 12V.

SN5000DVR

*sensores pequenos de 4 puntos -—\

\ Sensores
de reversa

Camara

Fotos de referencia, el modelo puede cambiar segtin disponibilidad.



DISPOSITIVO DE GRABACION
DVR ULT-801

Grabacion de forma automatica al encender el vehiculo. La funcion principal del sistema DVR es monitorear los trayectos
realizados en el vehiculo mediante videos de alta resolucién, debido al formato de resolucién amplio que maneja el sistema,
permite grabar videos por ciclos de 1, 2, 3 minutos, para manipular de manera mas rapida los archivos.

Sensor de Céamara Reproductor Graba Sobreescritura Touch Screen
movimiento audio

CARACTERISTICAS PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TECNICAS

e Grabacion de forma automatica al encender el vehiculo. ¢ \oltaje de operacién 12V

e Grabacion de videos por sensor de movimiento. e Memoria SD 64GB max

e Captura de fotografias. e Tamano Display 3.16"

e Indicadores de estado. e Resolucion videos 1080P (HD)/ 720p (HD)
e Apagado automatico. e Formato foto JPEG

e Grabacion de sonidos. e Formato video AVI

e Ciclos de grabacién (1m/2m/3m/5m) .
e Vision nocturna.

*Fotos de referencia, el modefo puede cambiar segun disponibifidad. m






SENSOR DE REVERSA
CON CAMARA SN5000 RAD

PARA CONEXION A RADIOS

Asistente de parque cuenta con sensores de reversa y camara a color para conexion a radios con pantalla. Detecta
la distancia existente entre el automovil y los obstaculos que hay detrds de éste, a través de los sensores ultrasénicos
instalados en el bumper trasero. Al accionar la reversa, el sistema se activa y se visualiza en la pantalla del radio, detectando
de este modo la distancia entre el automovil y los obstaculos que hay detras de éste.

&‘ &' &- &-

CARACTERISTICAS PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TECNICAS

® Senales audibles, pitidos lentos o rapidos de acuerdo a la
posicion del obstaculo.

® Elsistema empieza a operar cuando se selecciona la marcha
en reversa del vehiculo.

Sensores de reversa de 4 puntos.

Disefio discreto con didmetro de 18,5 mm.
Distancia de deteccidn para sensores: 0.3 - 1.2m
Angulo de visién de 120°

® Lainformacion recolectada por los sensores, se envia al

moédulo y que muestra en la pantalla del radio su respectiva r \ ;ﬁ 1 !
ubicacion frente al obstaculo. [ J
K

{
1\

® Excelente desempeiio en ambiente de lluvia, niebla o nieve. ]

[
? — |
©)
® Alta calidad de visién nocturna E

—

0.5-0.8m 0.3-0.4m 0.5-0.8m

COMPONENTES PRINCIPALES

DEL PRODUCTO

» Médulo » Camara

Fotos de referencia, e/ modelo puede cambiar segtin disponibilidad. m



SISTEMA DE REVERSA
CON DISPLAY TIPO LED

Estos sistemas de parqueo detectan el espacio disponible existente entre el automévil y los obstaculos que hay detras
de este, enviando sefales sonoras e informando en el display la distancia que se recibe a través de los sensores ultrasénicos

instalados en el bumper trasero.

SN-018

SN-230

3 opciones de sensores para tu eleccion

*Opcion 1 Ref. 3932-2
SENSOR DE REVERSA S.12

Sensores tipo original para
instalar por dentro del bumper.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Senales audibles, pitidos lentos o rdpidos de acuerdo a la
posicion del obstaculo.

e Elsistema empieza a operar cuando se selecciona la marcha
en reversa del vehiculo.

e Lainformacién recolectada por los sensores, se envia al
modulo en que se encuentran los leds y que muestra su
respectiva ubicacion frente al obstaculo en el encendido de
los leds del lado derecho e izquierdo.

e Excelente desempefio en ambiente de lluvia, niebla o nieve.

Fotos de referencia, e/ modelo puede cambiar segtin disponibilidad.

*Opcion 2 Ref. 3932-1
SENSOR DE REVERSA S.13

Sensores en caucho para instalar
en bumpers metalicos.

*Opcion 3 Ref. 3832
SENSOR DE REVERSA S.18

Sensores standar de 18,5 mm de
diametro

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Incluye 4 sensores ultrasénicos de insercién.
Display tipo LED con 4 diferentes colores.
Voltaje de funcionamiento: 12VDC

Rango de operacién: DC 10-16V

Corriente: 20mA-200mA

Distancia de detencién: 0,3-1.1m
Frecuencia ultrasénica: 40KHZ



SENSOR DE REVERSA
CON CAMARA SN5000 B

Sistemas de parqueo con visién nocturna, detecta el espacio disponible existente entre el automévil y los obstaculos que
hay detras de este, enviando sefales sonoras e informando en el espejo de pantalla 4,3 pulgadas la distancia que se recibe a
través de los sensores ultrasénicos instalados en el bumper trasero.

S S S pS

*sensores pequenos de 19 mm de diametro

CARACTERISTICAS PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TECNICAS

» El sistema empieza a operar cuando se selecciona la e Pantalla de 4.3 pulgadas TFT-LCD, monitor a color.
marcha en reversa del vehiculo. e Sensores de reversa de 4 puntos.

e Cuenta con dos entradas de video / Entrada de video: v1, v2. Disefo discreto con diametro de 18,5 mm.
Senales audibles, pitidos lentos o rapidos de acuerdo a la ¢ Distancia de deteccion para sensores: 0.3 - 1.2m

e posicion del obstaculo. e Angulo de visién de 120
La informacion recolectada por los sensores, se envia al e Switch auto seleccionable PAL/NTSC.

* mddulo y que muestra en espejo su respectiva ubicacion frente e Alimentacién: DC 12V -+ 10%.
al obstaculo

® Excelente desemperfio en ambiente de lluvia, niebla o nieve
Alta calidad de visién nocturna

M eeoee [T

DEL PRODUCTO

» Camara » Sensores » Moédulo

Fotos de referencia, e/ modelo puede cambiar segtin disponibilidad. m






AUTOMATIZACION

DE VEHICULOS

TEMPORIZADOR
TURBO NV

REF. 12V: 3084 /

REF. 24V: 3087 /

Avanzado sistema de apagado temporizado
automatico para vehiculos turbo de alimentacién diésel,
protegiendo y alargando la vida del motor.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Operacion con freno de mano, para mayor seguridad.
Compatible con el manejo de alarmas ULTRA mientras
estd funcionando el TEMPORIZADOR TURBO.

Deteccidn inteligente de motor encendido para
asegurar siempre el funcionamiento del TEMPORIZADOR
TURBO.

Cancelacién del funcionamiento del temporizador turbo
con el freno de mano.

Display que muestra el voltaje del sistema o el tiempo
de apagado.

Disponible en versiones de 12V'y 24VDC.

Programacién del voltaje de activacion.

Fotos de referencia, el modelo puede cambiar seguin disponibilidad.

BLOQUEO CENTRAL
DE SEGUROS

REF. 12V: 2126 /

REF. 24V: 3070/

El Bloqueo Central permite cerrar y abrir
todas las puertas de un automévil. Compatible
con cualquier sistemas de alarmas ULTRA para
automoviles.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

* Permite accionar los seguros desde la
puerta del conductor.

® Acciona los seguros con la llave y/o con el sistema de
alarma.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje de operacion de 12 VDC/24VDC.
¢ Motores con cabeza giratoria para facilitar la instalacion.
e Arnés con cable encauchado de cinco y dos cables.
Voltaje de Operacion:

- 12VDC para vehiculos (Ref: CDLS12)

- 24VDC para camiones (Ref: CDLS24)



KIT ALZAVIDRIOS ELECTRICO

2 PUERTAS Y 4 PUERTAS

Con modulo elevavidrios automatico integrado

La nueva familia de Alzavidrios Electricos ULTRA incorpora un
mddulo elevavidrios electronico para el manejo de potencia que
ademas permite automatizar la subida de los vidrios

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Sistema universal para 2 y 4 vidrios.

Para vehiculos con bateria de 12 V.

2 Switches para el manejo de los vidrios.

Operacion silenciosa y rapida.

Motores de alto rendimiento.

o Doble guayacerrada para mayor resistencia y durabilidad.

e Subida de vidrios seleccionable, para vehiculos que
necesitan subir por (+/ -).

o Salida adicional para alimentar la switchera.

e Opcidn adicional solo para vidrios traseros.

» SK3I8E » SK3I19E

Ref. 3287E-6 Ref. 3287E-8 Ref, 3287E-9

ALZAVIDRIOS 4P

» SK716E » SK719E » SK720E

Ref. 3289E-9 ‘

*Fotos de referencia, el modefo puede cambiar segun disponibifidad m

Ref. 3289E-6 Ref. 3289E-2



MODULOS

ELEVAVIDRIOS

Médulo que permite conectar los elevavidrios eléctricos del vehiculo con la alarma de forma que al activar el sistema
también suban los vidrios electricos automaticamente.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Sirve como interfase entre la alarma y los vidrios eléctricos.

o Compatible para sistemas de alarmas ULTRA.

e (Cada médulo puede controlar hasta dos vidrios eléctricos,
subiéndolos en forma simultanea.

MODULO ELEVAVIDRIOS UT-808

e Ladeteccion inteligente del médulo hace que el vidrio se detenga al llegar
al tope o después de 10 segundos.

e Senales de activacion positivas o negativas.

e Subida Inteligente: Sube automaticamente un vidrio al detectar la doble
pulsacion de un interruptor de vidrios.

® Modos de subida secuencial.

e Funcion seguridad vidrios: Permite detener la subida de vidrios si se
presiona un botén desde la alarma Ultra (Disponible en los médulos
inteligentes)

e Compatibilidad de instalacion directa con médulos de bloqueo sin
necesidad de instalar alarmas.

REE 2P.' 3086/ REE 4P.' 3009/ : Subida de vidrios seleccionable, para vehiculos que necesitan subir por (+/ -).

Salida adicional para alimentar la switchera.
e

i
om - 1

MODULO ELEVAVIDRIOS PARA CAMIONES SO

Médulo que conecta los vidrios eléctricos del vehiculo con la alarma o el bloqueo central. Al o
activar cualquiera de las dos opciones suben los vidrios eléctricos y al desactivar el bloqueo |

central puede detener la accién de subir los vidrios. | ULTRA

l Fﬂ'ﬂ".v.q' WINDOW MODULE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Mddulo elevavidrios para camiones. e (Cada modulo puede controlar hasta 2 vidrios For 24 windows
Sirve como interfase entre la alarma* y los eléctricos.
vidrios eléctricos*. e \oltaje de operacion 24V.

e Compatible con cualquier sistema de alarma e Senal de activacion (+/-).

para vehiculos.

Fotos de referencia, el modelo puede cambiar seguin disponibilidad.



CAMARA

INFRARROJA

Novedosa camara de reversa, cuenta con un avanzado
sistema de asistencia de parqueo se puede observar por
video, dando un mejor desempefio en carretera y para
mejores resultados al parquear.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Proteccién IP 67.

e Angulo de visién 120°.

e Alimentacion 12V.

e Color HD CCD.

e Sistema de televisién NTSC.
e Resolucion 420 lineas de TV.

e Visién nocturna.
e Lente de cristal duradero, rodeado de 8 LEDs IR.

REF. 3839 /

CAMARA VEHICULOS COMERCIALES REF. 3840/

Esta camara es un accesorio da mayor confianza por su
funcionalidad, con un Disefio Unico y sobresaliente.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Proteccion IP 67.

e Alimentacion 9-36V.

e Resolucion horizontal 1000 lineas de TV.
e Distancia de visidon nocturna 15 m.

e LEDs infrarrojos 18.

*Fotos de referencia, el modefo puede cambiar segun disponibifidad




CAMARA

GUIAS DINAMICAS

Esta cdmara de reversa permite no solo observar en tiempo real la imagen de los objetos detras del vehiculo, sino que
adicionalmente muestra la direccidn del giro.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Lente de cristal duradero, rodeado de 4LEDs.

e Sistema de television NTSC.

e Vision nocturna.

e Resolucion 420 lineas de TV.

Angulo de vision 170°.

Conector RCA.

e Alimentacién 12V - 10%.

e Auto exposicion, AWB,AGC, Auto Flicker,
deteccion y cancelacion de ruido.

e Proteccion IP 68.

Fotos de referencia, el modelo puede cambiar seguin disponibilidad. ﬂ



CAMARA

DE SOBREPONER

Con esta camara se puede monitorear el entorno trasero de tu

REF. 3838 /

CAMARA TIPO GOTERA

Camara de reversa 8 led’s tipo domo con visiéon nocturna, ideal
para conectarla al radio estéreo o Monitor. Puede ser
instalada debajo de la luz de la placa, sin tener que
romper directamente el bomper del automavil. Resistente
a condiciones ambientales extremas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Resolucion 420 lineas de TV.
e Sistema de TV NTSC.

e Proteccién IP 67.

e Angulo de visién 150°.

e Alimentacion 12V.

e Sistema de television NTSC.

e Visién nocturna.

e Resolucion 420 lineas de TV.

*Fotos de referencia, el modefo puede cambiar segun disponibifidad

automévil de manera facil y segura al momento de
parquear o realizar otras maniobras similares.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Resolucion 420.

Proteccién IP 67.

Angulo de visién 150°.
Alimentacién 12V.

Sistema de televisién NTSC.
Visién nocturna.

Resolucion 420 lineas de TV.

REF. 3837 /




SECCION

RESIDENCIAL

OPERADOR REMOTO PREMIUM NV

otros.

Dispositivo universal y programable que permite el accionamiento de todo tipo
de sistemas a control remoto tales como: Alarmas, Panicos, Sistemas de
bloqueo o apertura de puertas, Encendido o Apagado de motores, entre

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Programacion de tiempos de todas las salidas de acuerdo a la funcién
seleccionada.
Aprendizaje de hasta 100 controles.
5 programaciones para seleccionar:
- Adicionar o programar controles remotos.
- Seleccionar funcién del operador remoto.
« Borrar todos los controles.
« Programar tiempo de salidas de la funciéon seleccionada.
4 funciones programables por control remoto: Funcién control de
alarmas, pénico, botén inteligente y bloqueo central.
Médulo con salidas independientes, dos con relevos.
Robusto control remoto de 4 botones con tecnologia Code Hopping y
antena incorporada para mayor alcance.
Configuracién de la salida principal y auxiliar con relevo.
Salida positiva de 1.000 mA.
Manejo de salidas por botén independiente.
Memoria de uUltimo estado de la salida principal.
Pulsador y buzzer incorporado para realizar programaciones.
Alcance hasta 80 metros en campo abierto.

» Moddulo







REF. 3456

ALARMA MOTOS
XT2 ’ C *coo‘;\?)“?:u?;::'x 7%,
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La nueva alarma XT21C PRO lider en el
mercado de seguridad para motos con
deteccidn de proximidad, mejora en el disefio
de sus componentes y controles de manejo 3
mas ergondémicos y atractivos. Sistema que permite
una proteccién anti-atraco altamente efectiva, ya que al
detectar que la moto se aleja del control de proximidad se
genera una secuencia de apagado inteligente.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
0s
NUEVOS MODEL

e Control de funcién Anti-atraco por proximidad independiente,

DE TRANSMISORES impermeable (1 botdn).

IMPERMEABLES e Dos controles impermeables (4 botones).

e Sistema Code Hopping ANTI-CLONACION.

e Avanzada Funcién de anti-atraco por proximidad.

e Apagado progresivo e inteligente de motor en caso de inmovilizacion.

e Funcién de inmovilizacién con tiempos programables.

e Armadoy Rearmado Automatico.

e Desarmado manual o de emergencia por pulsador manual.

e Encendido y apagado de motor desde el control remoto.

e Sistema de temporizacién de starter para motos de inyeccién
electrénica.

e Tiempo de starter (arranque del motor) programable.

e Conveniente ajuste de sensibilidad de sensor de golpe por control

4179
REF. TRANSMISOR

e remoto.
4376 4222 e Funcién de pénico y busqueda.
REF. TRANSMISOR REF. TRANSMISOR e Alarma para motocicletas con bateria de 12VDC.
Funcién Controles Sistema Tiempo
anti-atraco impremeables Code Hopping programable de
por proximidad y resistentes Anti-clonacion arranque del motor

Sirena

COMPONENTES PRINCIPALES

resistencia al agua

DEL PRODUCTO

Fotos de referencia, el modelo puede cambiar segun disponibifidad m



ALARMA MOTOS
KM-1000 PRO

Completo sistema de seguridad de facil y rapida instalacion con
avanzado sistema de encendido del motor de la moto a control
remoto.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

¢ Encendido y apagado del motor desde el control remoto.

e Dispone de boton para desarmado manual y/o de emergencia.

e Anti-atraco desde el control remoto.

e Funcion valet desde el control o de forma manual.

e Activacion silenciosa, funcion panico y busqueda.

e Eliminacion temporal del sensor de impacto.

e Temporizador de starter para tablero digitales con escaneo.

e Transmisores: Resistencia a la Intemperie: Estandar IP65
resistente al agua y polvo*,

e Modulo Principal: Resistencia a la Intemperie: Estandar IP66
resistente al agua y polvo*,

e Dos controles de manejo.

e Botdn de desarmado manual de emergencia.

e Salida para starter, tanto para positivo como negativo.

REF. TRANSMISOR

@@ @O

Sistema Code Hopping Control remoto Tiempo programable de Ajuste sensibilidad del
anti-clonacion. impermeable y resistente arranque del motor sensor del golpe a

controll remoto

» Médulo

COMPONENTES PRINCIPALES
DEL PRODUCTO

Fotos de referencia, el modefo puede cambiar segun disponibifidad m



4379
REF. TRANSMISOR

MODELO
DE TRANSMISOR
OPCIONAL

4376
REF. TRANSMISOR

6'

Alertas de Control remoto
estado en con bateria
tiempo real recargable

Encendido y Funciones de
apagado de la moto busqueda
desde el control y panico

Fotos de referencia, el modelo puede cambiar segun disponibifidad

ALARMA MOTOS
DOBRE ViA DB22 PRO

Alarma doble via con sistema de Antiatraco por Proximidad y
monitoreo, que envia senales de alarma al control remoto en
tiempo real, a distancias de hasta 400 metros. La opcién con control
de proximidad es opcional.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Sistema de monitoreo en tiempo real Doblevia, envia seiales de
alarma al control remoto hasta 400 metros de distancia.

e Funcion Anti-atraco por proximidad independiente (OPCIONAL).

e Funcién de luces de parqueo.

e Control doble via recargable (4 botones).

e Control una via (4 botones).

e Sensor de golpe programable.

e Sistema de temporizacién de starter para motos de inyeccion
electrénica.

e Desarmado manual o de emergencia por pulsador manual.

e Encendido y apagado de motor desde el control remoto.
Sistema de Code Hopping ANTI-CLONACION.

e Apagado inteligente de motor en caso de inmovilizacion.

e Funcién de Inmovilizacién con tiempos programables.

e Armadoy Rearmado Automético.

e Tiempo de starter (arranque del motor) programable.

e Funcién de péanico y busqueda.

e Alarma para motocicletas con bateria de 12 VDC.

CONTROL DE PROXIMIDAD

NO INCLUIDO EN EL PRODUCTO

1009
REF. TRANSMISOR







SENSOR DE PRESION DE

LLANTAS PARA MOTO

Sistema de seguridad en carretera, reduce accidentes, con el TPMS ULTRA. Accesorio que permite monitorear en
tiempo real la presién y temperatura de las llantas de la motocicleta y visualizar la informacién en el display que viene
incluido en el producto. Cuide sus llantas y mantenga una éptima vida Util de las mismas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ALERTAS

* Medida actual de presién
® Medida de temperatura
e Escala de temperatura

® Rueda delantera

® |cono de fuga de aire

® Escala de presién

® |cono AM/PM

® Hora

® Rueda Trasera

® Bateria del receptor

FUNCIONES

e Alerta de fuga

e Alerta de presion baja

e Alerta de presion alta

e Alerta de temperatura alta

e Alerta de bateria baja del sensor
e Alerta de perdida de sefal

e Alerta de bateria baja del receptor

*Fotos de referencia, el modelo puede cambiar seguin disponibifidad.
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Incrementa la seguridad en tus viajes con nuestra iluminaciéon inaldmbrica de direccionales y freno en tu casco.
Dispositivo adaptable a cualquier casco por su modo de fijacién mediante imanes.

Diferentes tipos de iluminacion:

llumina tus rodadas

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Voltaje de operacién 12 VDC.

¢ Diferentes tipos de iluminacion.

e Comunicacién inaldmbrica entre el médulo principal y la luz.
e Sistema recargable de facil desinstalacion.

e Deteccidn de accesorios.

Compatible con vehiculos eléctricos.

Deteccion de sefales de giro (direccionales).

Deteccion de sefal de freno.

Mddulo Transmisor (315MHz).

lluminacién inaldmbrica™

* CONSULTE NUESTRA POLITICAS DE SOPORTE TECNICO Y DE GARANTIAS- ASPECTOS LEGALES Y TERMINOS DE GARANTIA )
* Accesorios para Moto, intercom, Luces LED, Luz de casco, TPMS (Sensor de presion de flantas para Moto, iniciador de baterias: 6 MESES DE GARANTIA.

Fotos de referencia, el modefo puede cambiar segun disponibifidad m



MANOS LIBRES BLUETOOTH
ULTRACOM

Con el ULTRACOM escucha las instrucciones del GPS de tu teléfono, recibe tus llamadas sin afectar la comunicacion
con tu copiloto e intercomunicate con tu copiloto mientras conduces.

Y

€ Bluetooth’

(3¢)
($)
“)
<

Bluetooth 4.0 Avanzado control Notificaciones Multimedia Intercom 100m
de voz por voz

CARACTERISTICAS PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TECNICAS

El sistema permite conectar simultdneamente los e Version de bluetooth: 4.1.

intercomunicadores a la vez con el celular sin afectar la e Distancia operacion: 8mts intercom - celular, 100
comunicacion entre piloto - pasajero. mts entre intercoms.

Al recibir una llamada se desconecta temporalmente la e Bateria: 450mAh.

funcién de intercomunicacién; Al terminar la llamada se e Duracion en standby: 5 dias.

retoma la funcién de intercomunicador automaticamente. e Duracion de bateria en multimedia: 15h.

Doble speaker (stereo) para mejor calidad de audio. e Duracion de bateria en intercom: 8h.

El sistema permite utilizar multimedia, escuchar musica, e Tiempo de carga: 2.5 Hours.

navegacion GPS, entre otros. e Fuente de carga: 5VDC 500mA

* CONSULTE NUESTRA POLITICAS DE SOPORTE TECNICO Y DE GARANTIAS- ASPECTOS LEGALES Y TERMINOS DE GARANTIA
* Accesorios para Moto, Intercom, Luces LED, Luz de casco, TPMS (Sensor de presion de llantas para Moto, iniciador de baterias: 6 MESES DE GARANTIA.






INICIADOR DE BATERIAS
PORTATIL SJI12K

Dispositivo de tamafo reducido y facil uso sirve como iniciador de
baterias en caso de emergencia, si su vehiculo se queda sin fuente de
energia. Con este dispositivo, podrds viajar de manera mas tranquila ya
que es portable. También lo puedes utilizar para cargar Computadores,
Ipod, Iphone y tabletas.

Meses .
Garantia

Con el respaldo
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Iniciador de Power Arranque 3 modos Vehiculos
vehiculo bank en frio de luz 12V
ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Capacidad de bateria: 12000mAh = 3.7V Modos de uso:
Capacidad nominal: 44.4Wh e Iniciar el vehiculo.
Salida para iniciar: 12V=450A e Carga del iniciador.
Pico de salida: 12V=900A o Utilizar como power bank.
Salida USB 1: 5V=2.1A e Modo linterna.

Salida USB 2: 5V=2.4A 9V=2A 12V=1.5A
Voltaje de carga: 5V=2A

Temperatura de descarga: -20°C ~ + 60°C
Temperatura de carga: 0°C ~ + 40°C
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Laptop Celulares MP3/MP4 Camara Motos Autos Camionetas

Fotos de referencia, el modelo puede cambiar segun disponibifidad m



INFLADOR DE NEUMATICOS

INICIADOR DE BATERIAS PORTATIL SPI1

Sistema todo en uno ideal para iniciar baterias en caso de
emergencia en su vehiculo. Con él podras poner en marcha tu
vehiculo de forma facil y sencilla. Puede ser usado también para inflar
neumaéticos de automoviles, bicicletas, balones, colchones de aire y
diferentes dispositivos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ML RARRE DR UE 00 L

e Diseno 2 en 1, inflador de neumaticos + arrancador de bateria. o Bateria de litio de alta capacidad integrada de 8800 mAh
e Inflado rapido y potente. e Puede inflar 5 neuméticos de coche estandar 195/60/R15
e Infle un neumatico en solo 6 minutos (@2,5 Bar/ 36 Psi). de forma continua.
e Se pueden inflar hasta 8,3 Bar/120 Psi. o Cuatro valores de presion de aire preestablecidos
e Arrancador mas potente y seguro ajustables con funcién de inflado de parada automatica.
e Corriente de arranque maxima de 600A. e Mandmetro de pantalla digital de alta precisién de 0,01 Bar
e Puede arrancar vehiculos con motores de gasolina de /1 Psi
5.0L/diésel de 3.0L. o Inflado multipropésito
e Protecciones contra sobretensién, sobrecorriente, baja tensién, e 3 boquillas adicionales disponibles, pueden inflar autos,
cortocircuito, sobrecalentamiento y carga inversa. bicicletas, motocicletas, pelotas, etc.
e Salida USB tipo C de 5V/2A e lluminacién LED blanca de emergencia -
e Modos de inflacion inteligentes: automoviles, bicicletas, e lluminaciény S.0.S Unidad de presion ajustable
motocicletas, pelotas. (PSI, BAR, KPA, KG/CM2)

Cuatro valores de presidn de aire preestablecidos ajustables
con funcién de inflado de parada automatica.

ESPECIFICACIONES TECNICAS e = -

e (Capacidad de la bateria incorporada: 8800 mAh
e EntradatipoC:5V/2A

e SalidaUSB-A:5V/2,1A

e Inicio actual: 300A @ 3 seg

e 600A a corriente maxima

e Temperatura de almacenamiento: -30°C~+70°C / -22°F ~ + 158°F

e Presion maxima inflable: 8,3 Bar / 120 Psi

e Tasa de inflacion: 0~2.5Bar/ 36 Psi < 6minutos @ neumatico
195/60/R15

e Precisiéon de presiéon: £ 0,1 Bar / + 2 Psi (Inflado)
e +0,01Bar/+ 1 Psi(Pantalla)

e Longitud de la manguera de aire: 24 cm R oy -¢
o Peso:0,66 kg Accesorios mcluudos

Fotos de referencia, el modefo puede cambiar segun disponibifidad m



INFLADOR DE NEUMATICOS
PORTATIL PO8

Inflador de neumaticos para automoéviles de tamafno reducido,
una solucion facil en caso de emergencia por baja presion en las
llantas. Util también en bicicletas, balones, balsas inflables, colchones de
aire y mas.

{PIDO Y
INFLADO RAPIDO
POTENTE

e kil CARACTERISTICAS PRINCIPALES i

e Inflado rapido y potente e Mandmetro de pantalla digital de alta precisién de 0,01 Bar

e Infle un neumatico en solo 6 minutos (@2,5 Bar/ 36 Psi). /1 Psi.

e Se pueden inflar hasta 8,3 Bar/120 Psi e 3 boquillas adicionales disponibles, puede inflar: autos,

e Bateria de litio de alta capacidad integrada de 6000 mAh. bicicletas, motocicletas, pelotas, etc.

e Puede inflar 3 neumaticos de coche estandar 195/60/R15 e lluminacion LED blanca de emergencia - iluminacién y

e deforma continua. S.0S

e Salida USB tipo C de 5V/2A. e Unidad de presion ajustable (PSI, BAR, KPA, KG/CM2).

e Cuatro valores de presion de aire preestablecidos ajustables e Modos de inflacién inteligentes: automdviles, bicicletas,
con funcién de inflado de parada automatica. motocicletas, pelotas.

e Inflado multipropdsito.

i ESPECIFICACIONES TECNICAS [

e (Capacidad de la bateria incorporada: 6000 mAh e Precision de presion: £ 0.1 Bar / £ 2 Psi (Inflacion)
e Temperatura de almacenamiento: -30°C~+70°C / -22°F ~ + +0.01 Bar/ £ 1 Psi (Monitor)
158°F e Longitud de la manguera de aire: 24 cm
e Presion maxima inflable: 8.3 Bar / 120 Psi Peso: 0.48 kg
e Tasa de inflacién: 0~2.5 Bar / 36 Psi < 6 minutos @ 195/60/R15 e Entrada USBtipoC:5V/2A
neumatico e SalidaUSBtipoC:5V/2.1TA

Fotos de referencia, el modejo puede cambiar segtin disponibifidad m
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Para ventas al por mayor o distribucion contacte en:
Colombia:

BOGOTA
Direccion: Cra 28 N° 74A-10
Teléfono: 1-2502307 / 3123505338
Email: ventas@alarmasdecolombia.com

BARRANQUILLA
Direccion Cra 38 N° 44-15
Tel: 3519385 Cel:3014427616
Email: ao_racing7@hotmail.com

PASTO
Direccion: Calle 14# 17 - 23 / Local 1, Av. Julian Bucheli
Teléfono: 3006597299 - 3155020310
Email: contacto@emrcontrol.com
www.emrcontrol.com

Ecuador:

EMR CONTROL - MAURICIO ROSAS
Direccion: Miguel Angel Asturias OE4 - 320, con Alberto Einstein, la floresta
norte, sector Carcelen. Quito - Ecuador
Teléfono en Quito: +593 99 731 9669
WhatsApp: +593 99 713 3331 - +57 300 659 7299
contacto@emrcontrol.com
www.emrcontrol.com

www.alarmasultra.com

n facebook.com/UltraSAColombia u Ultra S.A @UltraAlarmas



